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Pintura en aerosol con acabado ultra mate, alta cubrición y secado rápido. Diseñado y formulado con componentes 
de alta calidad, TAG COLORS está fabricado con resina acrílica de última generación, desarrollada para satisfacer 
los requisitos más exigentes del mercado de las bellas artes y el graffiti. También se utiliza en decoración de interiores y 
exteriores. TAG COLORS ofrece estabilidad de color y velocidad de secado, sin olvidar el respeto por el usuario y el 
medio ambiente. 
 

CARATERISTICAS: 
- Media presión.       - No contiene plomo ni otros metales pesados. 
- Secado muy rápido.        - Buen poder de cubrición. 
- Acabado ultra mate.        - Durabilidad del color. 
- Alto rendimiento.        - Facilidad de aplicación y repintado. 
- Excelente flexibilidad.        - Buen comportamiento al aire libre. 
- Alta resistencia al rayado.       - Excelente resistencia a los rayos UV. 
- Buen endurecimiento. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Especificaciones técnicas: 

Cantidad 400 ml 
Master pack 6 unidades 
Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 
Naturaleza química Barniz acrílico de rápido secado 
Color Varios, ver carta colores 
Olor Característico de disolvente 
Densidad relativa  a 20°C 0,95 ÷ 0,99 g/ml 
Punto de inflamabilidad  Inf. 0° C estremamente inflamable 
Escrito en parte inferior del bote EAN, lote producción y nombre producto 
Presión  a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 
Presión a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 
Viscosidad Copa Ford    De 15’’ a 20’’ 
% producto seco en bote   De 23% a 34% 
Brillo - Gloss   De 0-7 Gloss (glosometro ángulo 60°) 
Espesor 1 mano   Aprox. 25 Micron (Skinny TAG) 
Espesor 3 manos    Aprox. 90 Micron (Skinny TAG) 
Temperatura de ejercicio -10°C / +100°C (Puntas de 120° C) 

Tiempo de secado t=20°: 
Fuera polvo10 minutos 
Seco al tacto 15 minutos 
Seco en profundidad 22 horas 

Donut pintado con muestra de color 
Posibilidad de disponer de otras boquillas para diferentes efectos y usos 

TAG COLORS Graffiti Spray  
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MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG Skinny 

Skinny Tech Needle Cap 

TAG Skinny Original Cap 

Pink fat 
Yellow fat 

Astro Fat  Trasversal cap 

MODO DE EMPLEO: 
 

- Agite fuerte el bote durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las bolas internas se mueven libre-
mente. También es aconsejable agitar el bote de vez en cuando durante su uso. 
- Realizar una prueba en una zona oculta para comprobar su compatibilidad con el soporte a pintar. 
- Después de su uso, es aconsejable pulverizar durante 2/3 segundos con la lata boca abajo hasta que el 
producto haya salido por completo, para evitar la obstrucción del dosificador. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 
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TAG COLORS Carta 
 


